FICHA TECNICA - - p
CUMO01 / Mesa de ajedrez e CRENTIVA

DESCRIPCION

® La mesa de ajedrez que se presenta es una
opcion ideal para espacios publicos de gran
concurrencia, en la cual se estimula el
aumento del desarrollo de la memoria, la
concentracioén y el pensamiento légico.

® Compuesta por una estructura de robustos
perfiles de tipo rectangular de acero
galvanizados, brindando estabilidad vy
durabilidad a lo largo de su vida util.
Ademas, de contar con diversos modos de
instalacion, garantizando resistencia ante
tratos vandalicos.

MODO DE INSTALACION

® Empotrada a nivel de piso, terminada con
poyos de fundacion o pernos de anclaje.

® o000 C @ °
P M o K N A
Edaddeuso  Capacidad Dimensiones Peso Volumen logistico Areade seguridad  Altura caida
- 2-4 1,6 x0,8x0,8m -- -- 5,6 m? -
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DATOS TECNICOS B —

Componentes
® Plancha de acero inoxidable de 1,5 mm de ) ) =
espesor grabada en serigrafia. ©
® Perfiles tipo rectangular de acero ™~
galvanizado de 30 x 70 x 2 mm de espesor. o
® Asientos de polietileno roto-moldeado de
baja densidad.
Proteccidon
® Sometimiento a tratamiento de prevencion
corrosiva mediante la aplicacion de una
capa de galvanizado de zinc electroestatico,
y dos capas de pintura en polvo poliéster
electroestatica con proteccién anti UV.
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